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GRT 562, 572, 582

@ 8mm PNP m. Gewinde

51422-006-02

Externe Naherungsschalter
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Bei Bestellung angeben L > 220 G 3 ] 3
; . . 2 - @40 mm = 3
Produkttyp, Baureihe, Serie, GroBe, = 3
. : ; 3-@50mm
Ausfiihrung, Greifertyp, Konstruktions-Nr., 4- 363 mm
Optionen und Dichtungen 5- 80 mm
6-2 100 mm Optionen Dichtungen
Produkttyp Serie 7-@125 mm 0 - keine 1 - BUNA-N
G - Greifer T - 3-Backen-Parallel 8- @160 mm Konstruktionsnr. 1 - Andriickstern 2 - Fluorcarbon-Elastomer
G R T 5 4 2 1 0 0 0 1 Aufsatzbacken
| | Modell | Teile-nr.
| | GRT512 | 62890-11
Baureihe Ausfiihrung Greifertyp Sensor- Und Federoptionen GRTS522 | 62890-12
5 - Standard 2 - Standardhub Schalteroptionen 0 - keine GRT532 | 62890-13
0 - keine Schwere Last GRT542 | 62890-14
5 - vorbereitet fiir interne 5 - Federunterstiitzung schliessend GRT552 | 62890-15
Naherungsschalter 6 - Federunterstiitzung 6ffnend GRT562 | 62890-16
(im Gehause integriert) GRT572 | 62890-17
GRT582 | 62890-18
Interne Néherungsschalter Gebersitze fiir interne Naherungsschalter
Modell Beschreibung Teile-Nr. Satz-Nr.
GRT 512, 522, @ 4mm NPN 18430-001-02 Richtung GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
532, 542, 552 @ 4mm PNP 18430-002-02 Greifer Auf | 62805-05 62805-01 62805-02 62805-02 62805-02 62805-03 62805-04 62805-04
@ 8mm NPN m. Gewinde | 51422-005-02 Greifer Zu_| 62806-06 62806-01 62806-01 62806-02 62806-03 62806-04 62806-05 62806-05

Der Gebersatz enthdlt: 1 Naherungsgeber, 1 Befestigungsschraube, 2 Justierschrauben

Halterung fiir externe Naherungsschalter

Modell Beschreibung Teile-Nr. Satz-Nr.
GRT 512, 522, @ 8mm NPN m. Gewinde | 51422-005-02 GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
532 542, 552 @ 8mm PNP m. Gewinde | 51422-006-02  61552-01 61552-02 61552-03 61552-04 61552-05 61552-06 61552-07 61552-08

GRT 562, 572, 582

@ 12mm NPN m. Gewinde
@ 12mm PNP m. Gewinde

15561-001
15561-002

/'\ ACHTUNG: verschiedene Optionen kdnnen die Baulange
=\ beeinflussen. Siehe Katalogseiten iiber Abmessungen und Optionen.
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VORTEILE: GREIFER SERIE GRT

m  Das Prinzip des 3-Backen-Parallelgreifers sorgt fiir eine Selbst-
zentrierung des Werkstiicks. Durch den maximalen Kontakt
zwischen Werkstiick und Finger ist der Greifer ideal fiir Anwen-
dungen, die hohe Momente erfordern.

m  Die sehr niedrige Bauform im Verhdltnis zu Greifkraft und Hub
eignet sich besonders in einem engen Einbauraum.

m  Lieferbar in sieben GroBen

m  Absolut parallele und synchrone Greiferbewegung durch Keil-
hakenmechanik

®  Pneumatisch betétigt, doppelwirkend - als Innen- und AuBen-
greifer verwendbar.

m  Enge Toleranzen im Greifermechanismus ohne Seitenspiel. Die
inneren Komponenten bestehen aus gehértetem Stahl - dies
ermdglicht eine wartungsfreie Lebensdauer von Gber 10 Millio-
nen Zyklen.

m  StandardmaBige Quernuten an den Backen gewahrleisten hohe
Prézision der Position von Aufsatzfingern.

m  Néherungsschalter sind zur Positionsabfrage der jeweiligen
Greiferfinger erhéltlich.

m  Alle GroBen kdnnen leicht vor Ort repariert werden.

m  Die optionale Federunterstiitzung kann die Greifkraft unterstiit-
zen oder auch als mechanische Sicherheitsvorrichtung bei
Druckluftabfall dienen.

= Der optionale gefederte Andriickstern fixiert das Werkstiick
nach dem Offnen der Backen.

m  Separate Aufsatzbacken zur direkten Aufnahme auf den Greifer-
grundbacken erlauben eine werkstiickspezifische Anpassung.
Siehe Seite 13.

Siehe Seite 9 -Federoptionen-

Siehe Seite-10 und 11 -Sensoroptionen-

Patentierte einstellbare Signalgeber. U.S. Patent Nr. 6019409

Technische Daten Serie GRT
Arbeitsdruck

ohne Feder 2 -7 bar

mit Feder 4 -7 bar
Gehduse hartbeschichtetes Aluminium
Greiferbacken gehdrteter Stahl
Dichtungen Kolbendichtungen

Stange: Lippendichtungen - ; _Onti = :

Schmierung dauergeschmiert fiir 6lfreie Luft B 12 -Ontion Andriickstern
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ABMESSUNGEN: GREIFER SERIE GRT

B6 Radius

K6 Lochkreis

Gewinde J5 2 \:\ N
2 x pro Backe \
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2 x Anschluss P1 l

—l L—Hub +1,5/-0,0 — %
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3 x Durchgangsbohrung fiir K1
Schrauben und an der Bodenseite
Gewinde K2 in der Bohrung

2 x Anschlussbohrungen (kénnen —1
als schlauchloser Luftanschluss
benutzt werden, siehe S. 14)

Anmerkung:

Die Federoptionen beeinflussen die Abmessungen. Siehe Seite 9.

Kundenseitiger
schlauchloser
Luftanschluss

Abmessungen fiir schlauchlosen
Luftanschluss

(erforderliche MaBe fiir die kundenseitige
Montageoberfldche)

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte.
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ABMESSUNGEN: GREIFER SERIE GRT

Modellnummer
GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
MabB mm mm mm mm mm mm mm mm
hub 30 40 6,0 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0
B1 470 62,0 720 90,0 106,0 134,0 161,0 202,0
B2 255 325 400 475 56,0 65,0 76,0 90,5
B3 19,0 230 28,0 325 38,0 440 50,0 58,5
B4 1,4 40 30 25 40 30 4,0 5,0
B5 42 53 5,0 75 10,0 125 18,0 245
B6 42 38,0 57,0 57,0 76,0 1015 127,0 133,5
J1 geschlossen 16,3 20,0 22,5 26,0 32,0 37,5 46,5 56,0
J2 20 40 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0
J3 1,0 20 2,0 2,0 25 25 30 40
Ja 26,9 36,5 430 50,0 60,0 68,0 80,0 95,5
J5 M3x0,5x 4,0 M4x0,7 x5,0 M4x07x65 M5x08x75 M6x1,0x10,0 M8x1,25%10,5 M10x1,5%14,0 M12x1,75x19,0
J6 8,0 10,0 10,0 12,0 14,0 17,0 20,0 25,0
J7 14,2 17,0 18,0 230 27,0 320 40,0 48,0
J8 2,74 35 4,0 45 55 70 85 10,5
J9 75 11,0 12,0 15,0 17,0 22,0 25,0 31,0
J10 30 40 45 5,0 55 70 85 10,5
N 135 19,0 21,0 25,0 28,0 36,0 420 52,0
J12 16,9 230 28,0 325 38,0 44,0 50,0 58,5
J13 45 50 70 9,0 11,0 12,0 14,0 16,0
K1 M3 M4 M5 M6 M6 M8 M8 M10
K2 M4 x0,7 x10 M5x0,8x9,5 M6 x 1,0 x 12,0 M8 x 1,25 x 16,0 M8x1,25x 16,0 M10x1,5%19,0 M10x 15 x19,0 M12x1,75x25,5
K3 9,50 13,39 15,75 19,76 24,00 30,00 36,75 46,25
K4 28,50 40,13 47,24 59,26 71,98 89,99 110,24 138,76
K5 32,92 46,33 54,56 68,40 83,13 103,91 127,30 160,22
K6 38,0 535 63,0 79,0 96,0 1200 147,0 185,0
K7 38,0 535 63,0 79,0 96,0 120,0 147,0 185,0
K8 3,0x6,0 40x8,0 40x8,0 50x10,0 5,0x10,0 6,0x12,0 6,0x12,0 8,0x15,75
P1 M5x 0,8 M5x 0,8 M5x 0,8 M5x 0,8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
P2 59 6,5 75 9,0 11,5 12,0 14,0 17,0
P3 12,5 17,0 21,0 24,0 26,5 330 38,0 455
P4 39° 26° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
P5 12,3 14,0 16,0 19,5 24,0 30,0 37,0 470
P6 17,0 25,0 30,0 36,5 450 56,0 69,0 88,0
P7 70 70 7,0 8,0 8,0 90 9,0 9,0
P8 25 25 25 35 35 45 45 45
P9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte. 5
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GREIFKRAFT-DIAGRAMME: GREIFER SERIE GRT

Als Greifkraft wird die Summe aller an den drei Backen
auftretenden Kréfte bezeichnet. Die dargestellte Gesamt-Greifkraft
bezieht sich auf die jeweilige Lénge des Greiferfingers bei einem
Druck von 6 bar. Die Greifkraft pro Backe entspricht einem Drittel
der Gesamtgreifkraft.

Die angegebenen Greifkréfte mit Feder basieren auf der
durchschnittlichen Federkraft. Die angegebenen Werte nur fiir die
Federkraft sind ohne Druckluft.

Benutzen Sie die folgenden
Diagramme zur Ermittlung der Greifkraft
und der maximalen Greiferfingerlange.

Sollte die Fingerldnge beim
Innengreifen in den dunkel unterlegten
Bereich fallen, so ist der ndchst gréBere
Greifer zu wahlen oder wenden Sie sich
an PHD beziiglich der Lebensdauer.

Beim AuBengreifen ist der unterlegte Bereich zu vernachlassigen.
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KONSTRUKTIONSDATEN: GREIFER SERIE GRT

Technische Daten

Gesamt- Offnungs- oder Greifkraftfaktor (Gr)
Greifkraft bei SchlieBzeit auBengreifend innengreifend
Hub/Backe 6 bar Greifergewicht (6 bar) Zylindervolumen & RNE-1
Modell-Nr. mm N kg S cm? i v
GRT512 6 196 0,12 0,09 1,6 33 37
GRT522 8 499 0,27 0,03 5 83 93
GRT532 12 747 0,43 0,04 12 125 136
GRT542 16 971 0,80 0,06 23 162 173
GRT552 20 1683 1,28 0,07 49 281 297
GRT562 26 2531 2,32 0,15 92 422 451
GRT572 32 3912 3,98 0,30 176 652 688
GRT582 40 6459 7,05 0,40 359 1077 1131
Mindest-Arbeitsdruck -ohne Feder: 2 bar -mit Feder: 4 bar
Schwere Federausfiihrung
St zusitzl. Offnungs- oder SchlieBzeit max. max. Gewicht
Federkraft (N) Gewicht bei 6 barins Fingerlinge  pro Finger
Modell-Nr. | min.  max. kg mit Feder gegen Feder nur Feder Modell-Nr. mm kg
GRT512 40 80 0,03 0,08 0,14 0,14 GRT512 40 0,08
GRT522 62 231 0,07 0,02 0,05 0,04 GRT522 50 0,14
GRT532 125 365 0,10 0,04 0,10 0,10 GRT532 65 0,33
GRT542 218 498 0,18 0,05 0,12 0,10 GRT542 75 0,57
GRT552 525 1032 0,50 0,08 0,16 0,12 GRT552 100 1,20
GRT562 858 1517 0,86 0,11 0,21 0,15 GRT562 125 2,05
GRT572 | 1170 2215 1,08 0,15 0,36 0,24 GRT572 150 4,00
GRT582 | 1441 2629 2,31 0,27 0,48 0,40 GRT582 200 7,27
Dichtungen Schmierung

StandardméBig sind alle Greifer der Serie GRT mit Dichtungen
aus Buna-N und Nitril ausgestattet. Die Kolbendichtungen sind aus
Nitril, die Kolbenstangen werden durch Lippendichtungen oder
0 Ringe abgedichtet. Alle Dichtungen sind mit den fiir Pneumatik-
zylinder verwendeten Standard-Schmierélen vertraglich. Beziiglich der
Vertraglichkeit mit anderen Schmierstoffen, wenden Sie sich bitte an
PHD.

Temperaturbereich

Die Dichtungen und Greifermechanismen sind fiir Temperaturen
von - 30° bis 80° C ausgelegt. Bei héheren Temperaturen bitte an
PHD wenden.

Lebensdauererwartung

Alle Einheiten mit Buna-N- und Nitril-Dichtungen wurden mit
minimalem Dichtungsverschlei und minimalem Spiel bis zu 10
Millionen Arbeitszyklen getestet.

Integrierte Federpakete

Die eingebauten Federn kdnnen entweder die Greifkraft erho-
hen oder sie dienen als mechanische Greifkraftsicherung bei
Druckluftabfall in einer Richtung wirkend. Es kann mit einer Lebens-
dauererwartung der Federn von ca. 1,5 Mio. Takte gerechnet werden.

Federn fiir Andriickstern

Es kann mit einer Lebensdauererwartung dieser Federn von ca.
5 Mio. Takte gerechnet werden.

Die Dichtungen und Greifermechanik werden werksseitig fiir
normale Betriebsbedingungen vorgeschmiert.

Werkstoffe

Das Greifergehduse und Kolben bestehen aus hartbeschichtetem
Aluminium. Die Backen und die Greifermechanik sind aus geharte-
tem Stahl.

Sondergreifer

Fiir Sonderfélle stehen Hochleistungsgreifer oder aus besonde-
rem Material gefertigte Greifer zur Verfligung. Wenden Sie sich an PHD.

Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit der Greifer liegt bei 0,05 mm, bezo-
gen auf die zentrierte Ausgangsposition.

Das Spiel der Parallelbacken bewegt sich unterhalb der folgen-
den Werte:

A= 024 mm
B= 0,075 mm
C= 0,068 mm

Pll‘d ... automatisch gut



KONSTRUKTIONSDATEN: GREIFER SERIE GRT

Multiplikationstaktor Fingerlange Diagramm A
Es wird empfohlen, die Greiferfinger so aus- 1,0 ~—

zulegen, daB der Greifpunkt so nahe wie maglich L 09 AN ~——_|
am Gehduse liegt. Wenn der Greifpunkt sich vom é 08 \\‘\ —_|
Gehduse entfernt, erhdht sich die Reibung und die 2 07
zur Verfiigung stehende Greifkraft nimmt ab. Die § 06 alalala ol < = o
auf Seite 7 angegebenen Daten zum Greifkraft- | pochng B o BlE[Bl2 B[ 8] B 8
faktor Gr gelten fiir einen Abstand 0 mm des Greif- on = g: H EE S RE S £
punktes zur Gehauseoberfliche. Das Diagramm A (ﬁ)mggge £
zeigt, wie die Greifkraft abnimmt, je weiter der = o1
Greifpunkt vom Gehéuse entfernt liegt. Die maxi- o
malen Abstédnde von der Gehduseoberflache sind 0 25 50 75 100 125 150 175 200
in den Diagrammen auf Seite 6 dargestellt. Abstand von Gehduseoberflache in mm

Maximal zulassige Krafte und Momente Mz

Fa  Mx(auf)* Mx (zu) My Mz —

Modell Nr. N Nm Nm Nm Nm

GRT512 218 45 13 4,6 5

GRT522 625 6 25 15 15

GRT532 1500 9 30 25 15

GRT542 1865 14 45 35 25

GRT552 2350 31 90 45 55 I

GRT562 2500 66 145 80 65

GRT572 2900 134 270 100 125

GRT582 3250 281 574 180 235 “l
O
Fa: Kraft fiir alle Backen Gehiuse-
Mx: pro Backe, mit Momenten ab Geh&useoberfliche Ogef#;fhe
My: pro Backe, mit Momenten ab Greifermitte
Mz: pro Backe, mit Momenten ab Gehéduseoberfldche mit Aufsatz- Vix
finger flir die Backen Fa
Bei der Berechnung von Mx, My und Mz sind Greifkraft, Werkstiick-

gewicht, Beschleunigung und externe Kréfte zu beriicksichtigen
Bei der Berechnung von Fa sind Aufsatzfingergewicht, Werkstiick-

gewicht, Beschleunigung und externe Kréifte zu berticksichtigen. “Die angegebenen Werte unter Mx (auf) basieren auf einer Lebens-

dauer von 10 Mio. Takten, davon ausgehend, daB die Backen bei
vollgedffneter Position greifen. Wird das Werkstiick mit geringerer
Backendffnung gegriffen, erhdht sich der Wert Mx (auf) entsprechend.

Beispiel Greifkraft-Berechnung

ohne Federn: Gesamtkraft (N) = (Druck (bar) x Gr) x Multiplikationsfaktor Fingerldnge

mit Federn:
mit Druckluft wirkend: ~ Gesamtkraft (N) = [(Druck (bar) x Gr) + Sf (N)] x Multiplikationsf.Fingerldnge
gegen Druckluft wirkend: Gesamtkraft (N) = [(Druck (bar) x Gr) - Sf (N)] x Multiplikationsf.Fingerldnge

GRT552-1-0001

Betriebsdruck: 6 bar “ “
Greifkraftfaktor (s.S.7): 281
Multiplikationsfaktor bei 100 mm (s.oben) 0,85 D 0
Berechnung: 281 x 6 bar x 0,85 = 1433 N 0 }| Gehause-
oberflache

GRT552-1-0051 (Federsicherung schlieBend)
Federwert Sf (s.S.7), errechne 779N
Durchschnittswert aus min.u. max.

779 = (525 +1032) / 2 v
(alle anderen Werte siehe oben)

Berechnung: (281 x 6 + 779) x 0,85 = 2095 N

mm

8
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OPTIONEN UND ZUBEHOR: GREIFER SERIE GRT

m Schwere Federausfiihrung
Die Federn kdnnen als mechanische Sicherung bei Druckluft- MaB K9 Detail A

abfall dienen oder auch Druckluft unterstiitzend in eine Richtung Greiferseite

wirken. Eine Lebensdauer von tiber 1,5 Mio. Takte kann bei diesen C3
Federn erwartet werden. Mindestdruckbereiche und Federkrafte Ansenkung
siehe Seite 7. Z f
gBl———™ - - —3 x Gewinde K9
C4 @ B9 7 A
1 e %%Z
¥
f o
J 3 x Gewindetiefe K9
3 e
c1
2

MaB K10 Stiftlochbohrung Detail B

Greiferseite c3
Ansenkung

AN

r 2xt5K10
2/

2 x Bohrungstiefe K10

K5 K7 Abmessungen fiir schlauchlosen Direktanschluss

kundenseitiger
Luftanschluss

. ohne Gewindestopfen
2 x Anschlusshohrungen fir

interne Luftdurchfithrung
siehe Seite 14

3 x @ K9 siehe

—K4 Detail A Greiferseite
Modellnummer
GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
MaB mm mm mm mm mm mm mm mm
@ B1 47,0 62,0 72,0 90,0 106,0 134,0 161,0 202,0
B2 255 32,5 40,0 47,5 56,0 65,0 76,0 90,5
@ B9 max 27,1 42,00 51,00 65,00 82,00 102,00 128,00 160,00
@ B9 min 26,9 41,89 50,89 64,83 81,83 101,83 127,83 159,83
C1 315 38,5 46,0 54,5 65,0 74,0 87,0 103,5
C2 34,5 44,0 54,0 62,0 76,0 90,0 106,0 128,5
C3 6,0 6,0 6,0 7,0 9,0 9,0 11,0 13,0
C4 3,0 6,0 8,0 8,0 11,0 16,0 19,0 25,0
K3 95 13,39 15,75 19,76 24,0 30,0 36,75 46,25
K4 28,5 40,13 47,24 59,26 71,98 89,99 110,24 138,76
K5 32,9 46,33 54,56 68,40 83,13 103,91 127,30 160,22
K7 38,0 53,5 63,0 79,0 96,0 120,0 147,0 185,0
K9 M4x0,7x0,394 M5x08x16,0 M6x1,0x190 M8x1,25x230 M8x1,25%x250 M10x1,5x280 M10x1,5x30,0 M12x1,75x38,0
K10 3,0x0,315 40x14,0 40x14,0 5,0 x 26,0 50x19,0 6,0x21,0 6,0x23,0 10,0x29,0
P5 12,3 14,0 16,0 19,5 24,0 30,0 37,0 47,0
P6 17,0 25,0 30,0 36,5 45,0 56,0 69,0 88,0
@ P7 7.0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0
P8 2,5 2,5 25 35 35 45 45 45
P9 1,2 1.2 12 12 1,2 1,2 1,2 1,2

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte.
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OPTIONEN UND ZUBEHOR: GREIFER SERIE GRT

Vorbereitet fiir interne Naherungsschalter

Bei dieser Option werden die Bohrungen fiir die internen
Naherungsschaltern mit Spannhiilsen ausgestattet. Jede der drei
Backen kann mit einem Naherungsschalter abgefragt werden. Die
Signalgeber und Naherungsschalter sind separat zu bestellen.

Modellnummer

GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
MaB mm mm mm mm mm mm mm mm
PS1 @4 mm @4 mm @4 mm @4 mm Fd4mm @8 mmm.Gewinde @8 mm m. Gewinde @8mm m. Gewinde
PS2 0,5 05 0,5 0,5 0,5 0,76 0,76 0,76
PS3 9,86 13,37 15,75 19,75 24,0 30,0 36,75 46,25
PS4 19,69 26,75 315 39,5 48,0 60,0 73,5 92,5
PS5 34,09 46,33 54,55 68,41 83,13 103,91 127,30 160,20
PS6 30,7 36,0 31,0 30,0 30,0 35,0 29,0 30,0
PS7 30,7 36,0 31,0 26,5 21,0 35,0 29,0 20,5
PS9 14,1 19,6 247 291 34,6 38,7 447 53,2
PS10 0,75 0,75 0,75 0,75 15 4,25 7,0 10,25
PS11 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0

Bemerkungen: (PS10) Der Signalgeber kann iiber die Backen hinaus ragen, wenn die geschlossene Position abgefragt wird. Der Signalgeber ist
so eingestellt, daB weniger als 1 mm Hub, von der geschlossenen Position aus, geschaltet wird.

Bedampfungssatz

Schaltpunkt | GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572  GRT582

Backe ,Auf | 62805-00 62805-01

62805-02 62805-02 62805-02 62805-03 62805-04 62805-04

Backe ,Zu“ | 62806-00 62806-01 62806-01 62806-02 62806-03 62806-04 62806-05 62806-05

Pro Naherungsschalter wird 1 Beddmpfungssatz benétigt.
Der Beddmpfungssatz enthdlt: 1 Signalgeber, 1 Klemmschraube fiir Schalter, 2 Justierschrauben fiir Signalgeber

PS2 Maximaler
Schaltabstand

2 mm Innensechskant

in Justierschrauben
S ‘

(
IL!- PS11 Maximale Breite

des Signalgebers
@ PS1
(Naherungsschalter)

Detail A

@ 4 mm induktive Naherungsschalter

Teile-Nr.

Beschreibung

18430-001-02
18430-002-02

NPN 10 - 30 VDC, 2 m Kabel
PNP 10 - 30 VDC, 2 m Kabel

@ 8 mm, mit Gewinde,
induktive Naherungsschalter

Teile-Nr.

Beschreibung

51422-005-02
51422-006-02

NPN 5 - 30 VDC, 2 m Kabel
PNP 5 - 30 VDC, 2 m Kabel

—><=PS10 max.

< T
@ PS1 PS9

(N&herungsschalter)
]

30 mm min. T \ Pg7
Biegeradius PS6

ungeféhre Lage der LED
- @ 4 mm Naherungss.

ungeféhre Lage der LED
- @ 8 mm Naherungss.

— Lage der Ndherungsschalter

(in gedffneter Position dargestellt)

10

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte.
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ZUBEHOR: GREIFER SERIE GRT

Externe Naherungsschalter

Dieses Zubehdr erméglicht die Montage von bis zu sechs
externen Néherungsschaltern.

Der Signalgeber muB kundenseitig bereitgestellt werden.
Naherungsschalter miissen seperat bestellt werden.

Modellnummer

GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
MaB mm mm mm mm mm mm mm mm
EP1 @ 8 mm @8 mm @ 8 mm @8 mm @8 mm g12mm  @g12mm G12mm
EP2 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 60,0 60,0 60,0
ER8 40 4,0 40 4,0 4,0 40 4,0 4,0
EP4 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 17,0 17,0 17,0
EP5 19,0 23,0 28,0 32,5 38,0 44,0 50,0 58,5
EP6 235 31,0 36,0 45,0 53,0 67,0 80,5 101,0
EP7 9,6 10,5 10,6 10,25 11,25 13,0 12,5 13,1
EP8 17,8 18,75 18,9 18,5 19,5 23,75 23,25 23,8
EP9 15 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
EP10 12,3 17,6 20,8 25,0 27,4 36,4 38,7 494
EP11 16,5 17,5 17,5 21,2 24,6 30,7 35,6 43,8
EP12 30° 25° 22,0° 22,5° 22,5° 22,5° 22,5 22,5°

|
o=

Halterungen

Modellnummer | Teile-Nr. EP1
GRTS12 | 6155201 e
GRT522 61552-02
GRT532 61552-03
GRT542 61552-04
GRT552 61552-05
GRT562 61552-06

[ TT1 11 [T T 1 1

GRT572 | 61552-07
GRT582 61552-08 EP2 ﬁ}
OXEP3 I -
EP9— >/l EP5 >
@ 8 mm induktive Naherungsschalter (in geschlossener Position dargestellt)
Teile-Nr. Bezeichnung

51422-005-02 | NPN 5 - 30 VDG, 2 m Kabel
51422-006-02 | PNP 5 -30VDC, 2 m Kabel

@ 12 mm induktive Naherungsschalter
Teile-Nr. Bezeichnung
15561-001 NPN 10 - 30 VDC, 3 m Kabel
15561-002 PNP 10 - 30 VDG, 3 m Kabel

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte.
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OPTIONEN UND ZUBEHOR: GREIFER SERIE GRT

Andriickstern

Modell Federkraft (N)

Bei dieser Option wird der Greifer mit einem gefederten

Andriickstern geliefert. Sobald sich die Greifbacken ge6ffnet haben, GRT512 13-22
kann der Andriickstern das Werkstiick herausdriicken. Damit ist eine GRT522 20-37
genaue Fixierung des Werkstiicks mdaglich. Es kann mit einer GRT532 33-51
Lebensdauer dieser Federn von ca. 5 Mio. Takte gerechnet werden. GRT542 51-80

GRT552 88 -124
GRT562 121 - 167
GRT572 157 - 248
GRT582 330 -427

<— EJ10 max Ref e <~—EJ14 max —>|
eferenzpunkte fiir
EJ9 max kundenseitige Gewindebohrung @ EJ1 max —EJ13 max —>
bBZ*» ootion XD _“‘___\ /
_d ptionale . S
[ ] Federunterstitzung N

4
Zeichnung—
ohne Federn

EJ12 max.J <
Blechstérke

—>

| . ™ / N @ B3 min / N
------ T
0

ptionale Federunterstiitzung
EJ11 Mindesthub

Andriickstern in Ruhestellung Andriickstern angepresst
Modellnummer
GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572  GRT582
Mah mm mm mm mm mm mm mm mm
B2 255 32,5 40,0 475 56,0 65,0 76,0 90,5
@ EJ 59,2 82,0 92,0 110,0 125,0 155,0 188,0 228,0
B EJ2 n. erh. 33,5 38,4 48,0 57,5 70,7 83,7 102,0
B EJ3 17,8 19,5 22,1 25,9 34,9 39,9 48,8 62,4
EJ4 n. erh. 8,0 10,0 12,0 14,0 18,0 21,0 26,0
EJ5 n.erh. 17,0 19,0 24,0 29,0 35,0 42,0 51,0
EJ6 n. erh. 14,0 17,0 21,0 25,0 31,0 36,0 44,0
EJ7 n.erh. 14,0 17,0 21,0 25,0 31,0 36,0 44,0
@ EJ8 n. erh. M2 M3 M4 M5 M8 M10 M12
EJ9 28,6 39,4 49,9 57,8 66,4 77,7 90,7 107,2
EJ10 34,6 454 56,0 64,8 75,2 86,7 101,8 120,3
EJ11 1,6 3,0 6,0 6,0 6,0 8,0 10,1 12,1
EJ12 1,6 2,9 2,9 33 3,3 3,7 37 37
EJ13 26,9 35,7 432 51,1 59,6 68,9 79,9 94,4
EJ14 329 38,9 46,4 55,0 65,4 74,4 87,4 103,9
12 Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte.
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OPTIONEN UND ZUBEHOR: GREIFER SERIE GRT

Aufsatzbacken

Diese Rohlinge aus hochfestem Aluminium sind zur direkten
Aufnahme auf den Greiferbacken komplett bearbeitet. Durch die
Anschrdgung auch bestens fiir kleine Werkstiick-Durchmesser
geeignet. Nach Bearbeitung der Aufsatzbacken ist eine werkstiick-
spezifische Anpassung mdglich. Geringes Eigengewicht. Pro GRT
Greifer sind 3 Aufsatzbacken erforderlich.

<F2
<l .
] o [ {5
L O d T s ' A4
2xDuchgangsbohrung mit — L
Ansenkung fiir Schraube F8
" . Werkstiick
e ~N 3
/ _____ E- . [ —
{ GEEE A max. Bearbeitungslénge~>!
s |
‘Clz / Notwendige Aussparung bei
N~ { . Verwendung des Andriicksterns
—> F12 —
Modellnummer
GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
MaB mm mm mm mm mm mm mm mm
F1 415 55,0 70,0 80,0 110,0 135,0 160,0 215,0
F2 12,70 15,88 15,88 19,05 25,40 31,75 38,10 44,45
k8 249 32,0 35,1 45 49,2 61,1 73,7 87,4
F4 2.4 5,0 40 3,5 50 4,0 5,0 6,0
F5 9,5 13,5 14,0 17,25 19,0 26,0 29,5 34,0
F6 8,0 10,0 10,0 12,0 14,0 17,0 20,0 25,0
F7 2,0 40 4,0 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0
F8 SHCS | M3x0,5x16,0 M4x0,7x120 M4x0,7x160 M5x08x16,0 M6x1,0x200 M8x1,25x250 M10x1,5x250 M12x1,75x40,0
F9 1,65 1,65 1,65 2,30 2,3 3,35 3,35 3,90
F10 13,7 12,4 13,3 111 14,6 17,6 15,8 26,6
F11 71 7,0 8,1 9,9 10,6 13,6 17,6 20,5
F12 2,8 43 8,3 9,2 7,6 11,2 12,2 13,1
Bearbeitungs- Gewicht/ Modell | Backen-Nummer*
Modell linge (mm) Finger (g) GRT512 62890-11
GRT512 38 27 GRT522 62890-12
GRT522 50 50 GRT532 62890-13
GRT532 65 80 GRT542 62890-14
GRT542 75 130 GRT552 62890-15
GRT552 100 290 GRT562 62890-16
GRT562 125 570 GRT572 62890-17
GRT572 150 950 GRT582 62890-18
GRT582 200 1.750 * Die Backennummer steht fiir eine

Aufsatzbacke. Es sind 3 Backen fir
einen Greifer notwendig.

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Werte nur Richtwerte.

Pll‘d ... automatisch gut
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OPTIONEN UND ZUBEHOR: GREIFER SERIE GRT

Bausatz fiir schlauchlosen Direktanschluss
Alle Greifer der Serie GRT sind standardméBig mit
schlauchlosen Luftanschliissen ausgestattet.
MaBe siehe Seite 4.

0-Ring fiir
schlauchlosen
Anschluss

seitl. Anschluss (bei Nutzung des
schlauchlosen Anschlusses, muf
der seitl. Anschluss mit Blindstopfen

verschlossen werden)

Schlauchloser Anschluss (wird mit
Stopfen verschlossen geliefert)

Der Dichtungssatz enthélt
2 Blindstopfen fiir die seitlichen Anschliisse
2 0-Ringe fir schlauchlosen Anschluss

Modellnummer
GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
Satz-Nummer:
Buna-N Dichtungen 61553-05-1  61553-05-1  61553-05-1  61553-06-1  61553-07-1  61553-08-1  61553-08-1  61553-08-1
Fluorcarbon Elastomer-Dichtungen | 61553-05-2  61553-05-2  61553-05-2  61553-06-2  61553-07-2  61553-08-2  61553-08-2  61553-08-2
0-Ring-GroBe 40x15 40x15 40x15 50x15 50x15 6,0x15 6,0x1,5 6,0x15

Greifer - Montagesatz

Der Satz enthalt drei Innensechskantschrauben

il
o)
il

cr— [

Modellnummer

Standardausfiihrung GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
Satz-Nummer 64129-01 62813-02 62813-03 62813-04 62813-05 62813-06 62813-07 62813-08
Befestigungsschrauben | M3 x0,5x30 M4x0,7x30 M5x0,8x40 M6x1,0x45 M6x1,0x50 M8 x1,25x50 M8 x 1,25 x 65 M10x 1,5 x 80

Ausfiihrung mit
Federunterstiitzung

Modellnummer

GRT512

GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
Satz-Nummer — 64129-02 64129-03 64129-04 64129-05 64129-06 64129-07 64129-08
Befestigungsschrauben — M4x0,7x35 M5x08x45 M6x1,0x50 M6x1,0x60 M8x1,25x62 M8x1,25x75 M10x1,5x90

14
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ERSATZTEILLISTE: GREIFER SERIE GRT

Standardausfiihrung

(nicht verwenden) @ |

ANMERKUNG: Alle nicht
hier aufgefiihrten Teile siehe ’
Standardausfiihrung

GRT522 - GRT572

ANMERKUNG: Alle nicht
hier aufgefiihrten Teile
ﬂ siehe Standardausfiihrung

— -

T \ GRT572

= GRT532 GRT582 GRT582
= oA SRrse?
GRT552
GRT562 GRT542
‘
/'/@ ; (
= R
'
15
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ERSATZTEILLISTE: GREIFER SERIE GRT

Andriickstern
P
Kennziffer Bezeichnung GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
1 Gehduse 61530-02 61534-02 61535-02 61536-02 61537-02 61538-02 61539-02 61540-02
1A Gehduse fiir Feder und Andriickstern — 61534-02-110  61535-02-110  61536-02-110 61537-02-110  61538-02-110 61539-02-110  61540-02-110
2 Backe 64540-02 61562-02 61563-02 61564-02 61565-02 61566-02 61567-02 61568-02
3 Exzenter 64532 61575 61569 61570 61571 61572 61573 61574
4 Démpfungsscheibe —_ 62644 62645 62646 62647 62648 62649 62650
4A Dampfungsscheibe Feder 6ffnend — 62644 62645 — — — 62649 62650
4B Dampfungsscheibe Feder schliessend — — — 62646 — — 62649 62650
5 Kolben 64538 61583 61584 61585 61586 61587 61588 61589
5A Kolben f. Feder 6ffnend —_ 63881 63882 63883 63884 63885 63886 63887
5B Kolben f. Feder schliessend — 63888 63889 63890 63891 63892 63893 63894
6 Bodenplatte 64534 61597 61598 61599 61600 61601 61602 61603
6A Bodenplatte fiir Feder — 63874 63875 63876 63877 63878 63879 63880
7 Backenabdeckung 64536 61611 61612 61613 61614 61615 61616 61617
8 Kolbenstangendichtung
9 Kolbendichtung im Dichtungssatz enthalten
10 Bodenplattendichtung
1 Sicherungsring
12 Schraube fiir Kolben
13 Schraube fiir Backenabdeckung im Schraubensatz enthalten
14 Madenschraube
17 Optionale Schalterhiilse 61549-01 61549-01 61549-01 61549-01 61549-01 61549-02 61549-02 61549-02
19 Andriickstern
g? gii?;ﬂl;;‘tf\n,g::ﬁﬁsct;sr; m im Bausatz -Andriickstern- enthalten
22 Hiilse (GRT522 u. 532)
23 Hauptfeder
23A AuBenfeder im Bausatz -Federunterstiitzung- enthalten
23B Innenfeder
24 Schrauben f. Abdeckring im Schraubensatz enthalten
25 Dichtung f. Direktanschluss im Dichtungssatz enthalten
26 VerschluBschraube f. Direktanschl.
Satze
Bezeichnung GRT512 GRT522 GRT532 GRT542 GRT552 GRT562 GRT572 GRT582
Standard
Montagesatz 62813-01 62813-02 62813-03 62813-04 62813-05 62813-06 62813-07 62813-08
Schlauchloser Anschlusssatz | 61553-05-x 61553-05-x 61553-05-x 61553-06-x 61553-07-x 61553-08-x 61553-08-x 61553-08-x
Dichtungssatz 61618-01-x 61618-02-x 61618-03-x 61618-04-x 61618-05-x 61618-06-x 61618-07-x 61618-08-x
Befestigungssatz 61619-01 61619-02 61619-03 61619-04 61619-05 61619-06 61619-07 61619-08
Andrickstern
Bausatz — 64125-02 64125-03 64125-04 64125-05 64125-06 64125-07 64125-08
Federsatz — 64174-02 64174-03 64174-04 64174-05 64174-06 64174-07 64174-08
Federunterstiitzung
Bausatz — 64129-02 64129-03 64129-04 64129-05 64129-06 64129-07 64129-08
Dichtungssatz — 64124-02-x 64124-03-x 64124-04-x 64124-05-x 64124-06-x 64124-07-x 64124-08-x
Federsatz — 64126-02 64126-03 64126-04 64126-05 64126-06 64126-07 64126-08
Schraubensatz — 64127-02 64127-03 64127-04 64127-05 64127-06 64127-07 64127-08
Aufsatzbacke 62890-11 62890-12 62890-13 62890-14 62890-15 62890-16 62890-17 62890-18
16 PHD GmbH PHD, Inc. PHD Ltd.

Arnold-Sommerfeld-Ring 2

D-52499 Baesweiler

Tel. 02401-805 230 » Fax 02401-805 232

9009 Clubridge Drive
P.0. Box 9070, Fort Wayne, Indiana 46899 U.S.A.
Phone (219) 747-6151 « Fax (219) 747-6754

www.phdinc.com ¢ phd@phdgmbh.its-center.de

7 Eden Way, Pages Industrial Park
Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 8TP U.K.
Phone 01525 853488 « Fax 01525 378210

3M-A4 3/01 5232
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